
EIGENSCHAFTEN
AMPHOKAL nicht schäumend eignet sich besonders für den 
Einsatz in Tränkelinien und Flüssigfütterungsanlagen. Mit der 
hochalkalischen Reinigungs- und Entfettungskraft entfernt  
AMPHOKAL nicht schäumend sicher alle organischen 
Verschmutzungen! 

Das Reinigungskonzentrat wird auch zur Reinigung von sonstigen 
Stallanlagen eingesetzt. 

Die Reinigung der Tränkelinien und Flüssigfütterungsanlagen 
sollte nach jedem Durchgang erfolgen.

ZUSAMMENSETZUNG
Kalilauge

DOSIERUNG

GEBINDEGRÖSSEN
Kanister: 10 l, 21 l
Fass: 200 l 

HINWEIS
AMPHOKAL nicht schäumend ist als Reinigungsmittel für 
Haltungs- und Stallungseinrichtungen gelistet in der aktuellen 
Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. 

Reinigung von Tränkelinien im leeren Stall

Einsatzkonzentration: 2-5 % je nach Verschmutzungsgrad

Einwirkzeit: 4-6 Stunden

Spülvorgang: mit klarem Wasser nachspülen

Reinigung von Flüssigfütterungsanlagen im leeren Stall

Einsatzkonzentration: 2-5 % je nach Verschmutzungsgrad

Umpumpen I: Lösung ca. 15 Min. im System  
zirkulieren

Einwirkzeit: 4-6 Stunden

Umpumpen II: Lösung ca. 15 Min. im System  
zirkulieren

Spülvorgang: mit klarem Wasser nachspülen
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