ALDEKOL DES® FF

FORMALDEHYDFREIES FLACHENDESINFEKTIONSMITTEL

EIGENSCHAFTEN

ALDEKOL DES® FF ist ein preis-leistungsstarkes, hochkonzen-
triertes und formaldehydfreies Flachendesinfektionsmittel. Es
zeichnet sich durch eine umfassende mikrobiozide Wirksamkeit
sowie gleichzeitig materialschonende Eigenschaften aus. Die
bewdhrte Formulierung besitzt zudem eine hohe Stabilitat
gegenlber organischen Verschmutzungen.

WIRKSTOFFE

Glutaral 1129/l
Benzyl-(C12-C16)-alkyldimetylammoniumchloride 74 g/l
Didecyldimethylammoniumchlorid 46 g/l

WIRKUNGSSPEKTRUM

ALDEKOL DES® FF bekampft erfolgreich die Erreger folgender
Krankheiten:

Schweine

Schweinepest, Aujeszkysche Krankheit, Salmonellose, Dysenterie
(Ruhr), Parvovirose, Enterotoxamie, Circoerkrankung, Schweinerot-
lauf, PIA, APP, PRRS, MKS, Schniiffelkrankheit, Mycoplasmen,
Pasteurellose, Influenza, Clostridien u.a.

Rinder
Maul- und Klauenseuche, IBR/IPV, BYD/MD, Rindergrippe u. a.

Geflugel

Gumboro, Marek, Aviare Influenza (H5 N1), Salmonell ose,
Newcastle Disease, Darminfektionen (Kolibakterien), Mykosen,
Ekzeme, Staphylokokken, Streptokokken, Enterokokken u. a.

GEPRUFT NACH

- DIN EN 1656 (Bakterizidie, Suspensionsversuche)
- DIN EN 1657 (Levurozidie + Suspensionsversuche)
- DIN EN 14349 (Bakterizidie, Oberflachenversuche)
- DIN EN 14675 (Viruzidie, Suspensionsversuche)

ALDEKOL DES? FF ist gelistet in der IHO-Desinfektionsmittel-
liste.
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ANWENDUNG

Konzentration
und Einwirkzeit

Anwendung Einsatzmenge/

Gebrauchslésung

Nassdesinfektion 1 %/120 min 400 ml/m?

WEITERE ANWENDUNG

3-5 %/ 24 Std.
(tagl. erneuern)

Hygienebarrieren

(z. B. FuBmatten oder -wannen) )2 nach Bedarf

ALDEKOL DES® FF kann auf den griindlich vorgereinigten
Fldchen mit folgenden Geratschaften eingesetzt werden:
Hochdruckreinigern, Schaumgeraten, Konventionellen Spriihanla-
gen, Riickenspritzen. Alle Oberflachen dirfen vor der Desinfektion
feucht, jedoch nicht nass sein.

GEBINDEGROSSEN
Kanister: 101,251
Fass: 200 |

BESONDERHEIT

ALDEKOL DES® FF hat keine negativen Auswirkungen in
Biogasanlagen!
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