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Vollautomatische, wasserzählergesteuerte Doppeltankanlage, mit integriertem Behälter für 
Regenerationsmittel, zur kontinuierlichen Weichwasserversorgung durch Wechselbetrieb. 
 
Anwendung: 
Zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Brauch- und Trinkwasser. 
 
Hauptmerkmale: 
 Kabinettbehälter für die Salzbevorratung, incl. Soleventil und Schutzrohr, mit 2 Stück einge-

bauten Druckbehältern aus korrosionsbeständigem GFK.  
 Zentralsteuerventil aus Noryl-Kunststoff, mit Adapter, integrierter Wasserzählerturbine und Druck-

tankverbindung, Mikroprozessorsteuerung mit 4 variabel einstellbaren Zyklen und Restkapazi-
tätsanzeige. Zwangsregeneration wahlweise einstellbar zwischen 0 und 99 Tagen. Regenerati-
onsauslösung von Hand möglich, mit angebautem Umgehungs- und Verschneideventil. 

 Füllung der Druckbehälter mit Hochleistungs-Ionenaustauscherharz.   
 Kompakte, attraktive Bauform 
 Robuste und korrosionsbeständige Ausführung 

 
 
 
Technische Daten:                     
Betriebsüberdruck:  2 - 7 bar   
Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz, 8W  
Wassertemperatur:  max. 35 °C 
Umgebungstemperatur: max. 40 °C 
Anschluss:   R 1“ innen,  
Spülwasseranschluss: Schlauchtülle ½“ 
 
 
 
Optional: 
 Externes Chlorsystem für verbesserte Anlagenhygiene. 
 Externe Salzmangelüberwachung. 

               

 
 

Anlagentyp: KAP- 6 KAP- 15 
Nenn-Durchfluss*  m3/h 1,0 1,2 
Maximaler Durchfluss (kurzzeitig) m3/h 2,0 3,0 
Harzmenge  Liter 2 x 6 2 x 15 
Kapazität  °dH x m3 2 x 17 2 x 53 
Salzbedarf/Regeneration ca. kg 1,0 1,9 
Bauhöhe gesamt mm  560 1160 
Anlagenbreite  
Anlagentiefe 

mm  
mm 

370 
540 

370 
540 

Spülwasserverbrauch/Regeneration ca.  Liter 35 65 
Salzvorrat ca. kg 50  100  
Anlagengewicht, trocken ca. kg 22  52  
Artikelnummer  901018 901019 

* ohne Verschneidung bei einer Endhärte von ≤ 0,5 °dH, bei Verschneidung entsprechend höherer Durchfluss.  
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