
Enthärtungsanlagen  
 

Typ: DWK 3 
 

  

HOFRA GmbH 
Kraußenklinge 1 -  97996 Niederstetten-Adolzhausen 

www.hygiene-info.net  07932-921012 
jakob.lechner@ueg-hohenlohe-franken.de 

 
 

 

 
 Vollautomatische, wasserzählergesteuerte Doppeltankanlage, bestehend aus 2 Stück  

vollständigen Einzelanlagen, die mittels Automatikventil und Rohrsystem verbunden sind. 
Zur äußerst betriebssicheren, kontinuierlichen Wasserversorgung durch Wechselbetrieb. 
 

Anwendung: 
Zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Brauch- und Trinkwasser. 
 

Hauptmerkmale: 
 2 Stück Zentralsteuerventile mit Mikroprozessorsteuerung, in robuster Messing-Ausführung 

mit sehr guten Leistungsdaten (13,6 m3/h bei Δp=1 bar). 
 3/2-Wege-Motorventil und Wasserzähler aus Messing, fertig verrohrt mit vorgefertigtem PVC-

Rohrsystem, inkl.  3 Stück PVC-Kugelventilen und steckerfertiger Verkabelung. 
 Vorgeschalteter Schmutzfilter nicht zwingend notwendig, da Steuerventile sehr unempfindlich.  
 Programmierung von bis zu 9 in Reihenfolge und Dauer frei wählbaren Regenerationszyklen. 
 Regenerationsauslösung zusätzlich von Hand oder auch zeitgesteuert möglich. 
 Beleuchtetes Display für Standby / oder wahlweise Betriebsanzeigen wie: Uhrzeit, aktuelle 

Durchflussleistung (l/min), Restkapazität (m3).  
 Diverse Daten zur Diagnose abrufbar, wie Wasserverbräuche, Anzahl der Regenerationen etc.  
 2 Stück Druckbehälter aus korrosionsbeständigem GFK, mit Verteilersystem. 
 2 Stück Salzvorratsbehälter aus PE, jeweils mit Siebboden, Soleventil und Schutzrohr. 
 Füllung der Druckbehälter mit Hochleistungs-Ionenaustauscherharz. 
 Betrieb mit Sparbesalzung programmierbar. 

 

Technische Daten:                
Betriebsüberdruck:       2 - 8 bar   
Elektrischer Anschluss:       230 V / 50 Hz 
Umgebungstemperatur:       max. 40 °C 
Wassertemperatur:       max. 35 °C 
Spülwasseranschluss:       2 x 1“ Schlauchtülle bzw. 1 ½“ Muffe  
 

Zur Verschneidung wird eine externe Armatur benötigt. 
 

Nachträglich aufrüstbar: 
 Chlorzelle zur verbesserten Anlagenhygiene. 
 Umrüstung für andere Anwendungen. 
 Separate Salzmangelüberwachung. 
 
Optional: 
 Sondersteuerung mit erweiterten Möglichkeiten inkl. Chlorzelle mit Rege-

nerations- und Salzmangelüberwachung, mit Alarmausgang und vorwähl-
barer Serviceerinnerung.  

                    
                    Abb.: DWK3-1465        

 

Anlagentyp: 1465 1665 1865 2160 2469 
Harzmenge je Tank Liter 125 150 200 250 350 
Kapazität je 
Drucktank  

Vollbesalzung °dH x m3 477 572 763 954 1335 
Sparbesalzung °dH x m3 380 456 608 760 1064 

Durchflussleistung max. * m3 /h 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 
Rohranschluss PVC-Muffe R “   1 ½ 1 ½ 2 2 2 
Salz-/Solebehälter ∅ x Höhe 
Behälterinhalt, je 

mm  
Liter 

570 x 830 
200 

570 x 830 
200 

740 x 1000 
400 

740 x 1000 
400 

790 x 1060 
500 

Enthärtungsdrucktank ∅  
Anlagen-Gesamthöhe 

mm  
mm 

370 
2100 

410 
2100 

470 
2220 

550 
2080 

610 
2330 

Anlagengewicht, trocken ca. kg 260 310 390 470 640 
Salzbedarf je 
Regeneration 

Vollbesalzung ca. kg 25 30 40 50 70 
Sparbesalzung ca. kg 12,5 15 20 25 35 

Artikelnummer 901160 901161 901162 901163 901164 
* Durchflussleistung im Dauerbetrieb, bei der eine Endhärte von 0,1 °dH gewährleistet ist. 
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