
Herstellungsanleitung für
EASY Des (Chlordioxid)

Herstellungsanleitung EasyDes 5/50

Produktbeschreibung

Komponente A - 2,5 Liter, Komponente B - 2,5 Liter 
Lagerfähigkeit: mehrere Jahre
Nach Zusammenschütten der Komponenten A + B + 20 Liter 
Wasser entsteht nach einer Reaktionszeit von 12 Stunden eine 
Desinfektionslösung mit einem Chlordioxidgehalt von 0,2 %
(entspricht 50g ClO2)
Haltbarkeit des angesetzten ClO2: etwa 6 Wochen 
Ausreichend für bis zu 250 m3 Wasser bei einer Dosierung 
von 0,2 mg ClO2 / Liter Wasser

Schritt 1 Den vorhandenen, oder den bei der Erstausstattung mitgelieferten, 25 Liter Kanister mit
20 Liter Wasser füllen.

20 Liter Wasser

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Achtung !
Treffen Sie stets alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Verwendung 
angemessener Schutzausrüstung für Augen, Gesicht, Hände und Kleidung. Nicht mit anderen 
chemischen Stoffen mischen! Transport der fertig angesetzten Kanister ist auf öffentlichen Straßen 
verboten!
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Schritt 2 Den 2,5 Liter Kanister mit der Komponente A in den mit 20 Liter Wasser gefüllten Kanister
schütten. Den 25 Liter Kanister verschließen und schütteln.

Schritt 3 Den 25 Liter Kanister, nun gefüllt mit 20 Liter Wasser und 2,5 Liter Komponente A, wieder
öffnen und den 2,5 Liter Kanister mit der Komponente B einfüllen. Den nun mit 20 Liter
Wasser, 2,5 Liter Komponente A und 2,5 Liter Komponente B gefüllten Kanister fest
verschließen, schütteln und dann verschlossen12 Stunden reagieren lassen. Nach der
Reaktionszeit steht eine 0,2%ige Chlordioxidlösung zur Verfügung.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Wichtig! :

- 1 x jährlich Austausch der 
Chlordioxid-Anmischkanister. 
Chlordioxid löst mit der Zeit den 
Weichmacher aus den 25 kg 
Kanisterbehältern. Erfolgt kein 
jährlicher Austausch der 
Anmischbehälter, so besteht die 
Gefahr, dass der Kanister mit der 
Zeit bricht oder leckschlägt und 
Chlordioxid freigesetzt wird.

- Behälter/Kanister, der die 
Gebrauchslösung Chlordioxid 
enthält, mit Vorsicht öffnen und 
handhaben, Dämpfe nicht einatmen. 
Bei Auftreten von Dämpfen 
Atemschutzgerät mit geeignetem 
Filter benutzen. 




