
Typ CD 60 CD 100 CD 120 CD 160 CD 200 CD 300 CD 400

Kapazität bei 10 °dH 2 x 6 m³ 2 x 10 m³ 2 x 12 m³ 2 x 16 m³ 2 x 20 m³ 2 x 30 m³ 2 x 40 m³

Kapazität bei 20 °dH 2 x 3 m³ 2 x 5 m³ 2 x 6 m³ 2 x 8 m³ 2 x 10 m³ 2 x 15 m³ 2 x 20 m³

Nendurchfluß bei 8 °dH Resthärte 1,8 m³ 3,0 m³ 3,6 m³ 3,8 m³ 6,1 m³ 6,1 m³ 6,1 m³

Nendurchfluß bei 0,5 °dH Resthärte 0,6 m³ 1,0 m³ 1,2 m 1,5 m³ 2,0 m³ 3,0 m³ 4,0 m³

Maximaldruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Minimaldruck 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Salzverbrauch je Regeneration 2,4 kg 4,0 kg 4,8 kg 6,4 kg 8,0 kg 12 kg 16 kg

Dauer der Regeneration 45 Min. 60 Min. 60 Min. 90 Min. 90 Min. 90 Min. 90 Min.

Solebehälter in Liter 100 100 100 145 145 200 200

Durchmesser in cm 46 46 46 52 52 59 59

Höhe in cm 88 88 88 95 95 102 102

max. Salzvorrat in kg 75 75 75 120 120 180 180

Platzbedarf (L x B x H) in cm 35 x 70 x 110 35 x 70 x 110 35 x 70 x 110 37 x 72 x 132 37 x 78 x 158 37 x 88 x 160 37 x 91 x 187

Harzmenge in Liter 2 x 15 2 x 25 2 x 30 2 x 40 2 x 50 2 x 75 2 x 100

Anlagengewicht 40 kg 60  kg 70 kg 90 kg 110 kg 180 kg 250 kg

Wasseranschluß 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluß 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG 15mm-3/4" AG

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Preis incl. Montageblock, Testkit

Anschlussset & Hygienechlorierung 1.656,00 €          1.746,00 €          1.854,00 €          1.962,00 €          2.106,00 €          2.466,00 €          2.718,00 €          

Speditionsversand 99,00 €                99,00 €                99,00 €                99,00 €                129,00 €              149,00 €              149,00 €              

Gesamtpreis Netto 1.755,00 €          1.845,00 €          1.953,00 €          2.061,00 €          2.235,00 €          2.615,00 €          2.867,00 €          

Weitere Infos: www.HOFRA-GmbH.de https://www.hofra-gmbh.de/wasseraufbereitung/
https://www.hofra-gmbh.de/wasseraufbereitung/enthärtung/ https://www.hofra-gmbh.de/pumpen-dosiertechnik/
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